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Gys Stabelektroden 3,2 mm, INOX 316 L
Bestell- und Artikelnummer: T082342

 

Fuxpreis CHF 17.30
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Rutil-basische Elektrode mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt, ausgelegt zum Schweißen

von austenitischen Edelstählen ohne Molybdän (316, 316L, 316 Ti/Nb). Es ist sehr

beständig gegen chemische Angriffe und Salzkorrosion. Es wird daher für den Einsatz in

der petrochemischen, chemischen und maritimen Industrie empfohlen.

 

Weiches und gleichmäßiges Abbrennen

Gute Schweißnaht

Schweißen von Edelstählen 304, 308, 316L, 188 und 1883

Kanalisationen, Rohrleitungen, Tank.

Normen:

 

AWS 5.4: E 308 L-17

EN ISO 3581-A : E 19 9L R32

Mechanic: Re: 380 Mpa / Rm 600 Mpa / A 5 d : 38% / Impact energy : -20°C 60j

Technische Daten
für Materialdicke 5,0 mm - 8,0 mm

Ø 3,2 mm / Länge 350 mm

Abmessung 14 x 70 x 402 mm

Gewicht 0.3 kg
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